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 Line follower mikrokontroller yang 
difokuskan untuk perlombaan dengan 
teknologi terbaik. Dilengkapi dengan 
perangkat keras sensor rotary encoder 
memungkinkan pengguna untuk dapat 
membuat gerakan robot yang lebih akurat. 
Dengan menggunakan CHIOS versi 6 
membuat robot ini dapat melaju lebih 
kencang dan akurat dari versi sebelumnya.
 Selain menggunakan chios, robot ini 
dapat diprogram secara langsung 
menggunakan Arduino IDE melalui port type 
C. Jika ingin menambahkan perangkat 
tambahan seperti servo atau kipas, robot ini 
sudah disediakan port yang bersifat plug and 
play.

ICHIBOT
ULTIMATE 5 MAX

CARA PENGGUNAAN
Menggunakan CHIOS, dimana seluruh pengaturan 
robot dapat diubah langsung pada robot dengan 
bantuan tombol dan LCD.

1.

Menggunakan Program Arduino IDE dengan kabel 
data usb type C. Dalam paket penjualan sudah 
dilengkapi dengan mockup library path planning.

2.

Chip
Display
Aktuator
Sensor
Encoder
RTC
Gyro

SPESIFIKASI
=
=
=
=
=
=
=

ESP32 (120Mhz)
LCD OLED 1.3
2x Motor DC Geared ±2000 RPM
14 Photodiode Sensor & 14 Led
Yes
No
Yes

Baterai
Servo Controller
Fan Controller
Additional Sensor
Bluetooth
Wifi
Serial I/O

=
=
=
=
=
=
=

Lipo 3s
Support 2 Servo
Yes with PWM Speed
Up to 3 sensor
Yes (BLE)
Yes
Yes

Beyond the Limits
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Pertanyaan dan Jawaban
Apa beda LED RGB dan LED White ?Q:
LED white sensor hanya berwarna putih, LED 
RGB warna sensor dapat diubah.

A:

Sudah temasuk baterai ?Q:
Harga tertera sudah termasuk baterai.A:

Video



ICHIDUINO NANO

Chip
Display
Aktuator
Sensor
Encoder
RTC
Gyro

SPESIFIKASI
=
=
=
=
=
=
=

Arduino Nano (Atmega 328P)
LCD 1602
2x Motor DC Geared ±1200 RPM
12 Photodiode Sensor & 12 Led
No
No
No

Baterai
Servo Controller
Fan Controller
Additional Sensor
Bluetooth
Wifi
Serial I/O
Program

=
=
=
=
=
=
=
=

Lipo 3s
Support 2 Servo
Yes
No
No
No
Yes
Yes (Arduino IDE)

Advance Line Tracer Robots
(use Program)

Tokopedia

 Line follower mikrokontroller yang 
difokuskan untuk perlombaan yang 
mengharuskan peserta mengatur seluruh 
gerakan robot menggunakan laptop atau 
komputer (terprogram). Ichiduino Nano versi 
2023 sudah dilengkapi dengan teknologi 
magcharge untuk mempermudah proses 
pengisian daya baterai. Dengan menggunakan 
mikrokontroller Arduino Nano dan program 
yang kompleks membuat robot ini dapat 
melaju kencang dan akurat.

Untuk membuat penulisan program 
menjadi lebih sederhana dan mudah 
dalam proses troubleshooting, kami 
sudah menyediakan library arduino. 
Sehingga pengguna hanya tinggal 
memanggil fungsi-fungsi yang 
diperlukan.

Library Arduino

Mudah dan Simpel
Bagi yang belum memahami 

pemrograman arduino yang kompleks, 
ICHIDUINO sudah dibuat dengan 

metode pemrograman  yang 
sederhana.

CARA PENGGUNAAN
Menggunakan Program Arduino IDE dengan kabel 
data mini usb. Dalam paket penjualan sudah 
dilengkapi dengan mockup library path planning.

Pertanyaan dan Jawaban
Apakah bisa disetting dari robot ?Q:
Tidak bisa. Seluruh setting dilakukan dengan programA:
Sudah temasuk baterai ?Q:
Harga tertera sudah termasuk baterai.A:

2023



ICHIDUINO BASIC langsung 
diprogram menggunakan aplikasi 
Arduino IDE

SOURCE CODE
Dalam paket penjualan sudah 
dilengkapi dengan source code 
dan library sehingga pengguna 
dapat mengembangkan program 
sesuai dengan keinginan.

 Line follower mikrokontroller sederhana 
dengan fitur yang maksimal. Robot ini 
difokuskan untuk pengguna yang ingin belajar 
membuat line follower dari proses awal 
perakitan hingga pemrograman. Paket 
penjualan dalam bentuk unassembled atau 
belum terakit sehingga pengguna perlu 
menyolder tiap komponen hingga menjadi 
robot utuh seuai dengan petunjuk yang 
diberikan.
 Pemrograman robot ini menggunakan 
konsep yang sama seperti ichiduino nano 
dengan konsep yang lebih sederhana tetapi 
tetap menghasilkan pergerakan yang 
maksimal.

TokopediaICHIDUINO

Basic Line Tracer Robots (use Program)

BASIC+

CARA PENGGUNAAN
Menggunakan Program Arduino IDE dengan kabel data 
mini usb. Dalam paket penjualan sudah dilengkapi 
dengan mockup library path planning.

Chip
Display
Aktuator
Sensor
Encoder
RTC
Gyro
Baterai
Servo Controller
Fan Controller
Additional Sensor
Bluetooth
Wifi
Serial I/O

SPESIFIKASI
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Arduino Nano (Atmega 328P)
LCD OLED 0.96
2x Motor DC N20 ±600 RPM
8 Photodiode Sensor & 8 Led
No
No
No
2x18650 (2s)
No
No
No
Additional
No
Yes

Pertanyaan dan Jawaban
Apa robot sudah dirakit ?Q:
Belum, Pengguna perlu menyolder dan merakit robot.A:
Sudah temasuk baterai ?Q:
Harga tertera sudah termasuk baterai.A:
Sudah temasuk charger ?Q:
Belum, charger dijual terpisah.A:

RAKIT DARI AWAL
Dengan konsep merakit dari awal, membuat ichiduino 

basic+ menjadi media pembelajaran yang tepat bagi 
pemula untuk mempelajari tentang perangkat keras 

robot line follower. 

PANDUAN PEMASANGAN
Dalam paket penjualan sudah dilengkapi dengan 

panduan gambar 3D untuk proses pemasangan setiap 
komponen robot.



 Robot transporter dengan roda mecanum 
memungkinkan robot untuk dapat bergerak 
kesegala arah tanpa harus merubah 
orientasinya. Dengan teknologi ini membuat 
pergerakan robot ini menjadi lebih efisien dan 
mudah untuk dikendalikan.
 Dikendalikan dengan Playstation 2 
Controller Wireless membuat pengendalian 
robot ini lebih mudah dan lebih nyata. Untuk 
perubahan pengaturan parameter robot bisa 
langsung dilakukan pada robot dengan 
bantuan LCD OLED 0.96”.
 Ukuran lebar lifter dapat disesuaikan 
mengikuti dengan objek yang diambil. Tinggi 
lifter juga dapat dipesan sesuai dengan 
keinginan.

TRANSPORTER
MECANUM WHEEL

Cara Penggunaan
Pengoperasian gerakan menggunakan Playstation 2 
Controller.

1.

Pengaturan parameter robot langsung pada robot 
dengan bantuan LCD OLED 0.96.

2.

Ultimate Directions

Pertanyaan dan Jawaban
Apa beda LED RGB dan LED White ?Q:
LED white sensor hanya berwarna putih, LED RGB 
warna sensor dapat diubah.

A:

Sudah temasuk baterai ?Q:
Harga tertera sudah termasuk baterai.A:

Tokopedia

KENDALIKAN ROBOTMU DENGAN NYATA
Dengan menggunakan stick Playstation 2 kamu dapat mengendalikan gerakan robot

kesegala arah tanpa ada batasan. Sentuhan nyata membuatmu seperti bermain game
pada dunia nyata.

Chip
Display
Aktuator
Lifter
Roda
Gripper
Panjang
Lebar
Tinggi
Baterai

SPESIFIKASI
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Arduino Nano (Atmega 328P)
OLED 0.96
4x Motor DC Geared 1:48 
Yes
4x Mecanum 48mm
Yes
15.5 cm
15 cm
Menyesuaikan
3s 1000mAh



 Robot sumo merupakan robot petarung 1 
vs 1 didalam satu lingkaran arena. Robot ini 
merupakan kategori robot sumo dengan berat 
dibawah 500 gram. Dengan konsep Internet of 
Things, robot ini dikendalikan sepenuhnya 
dengan smartphone melalui koneksi wireless.
Proses pengisian daya baterai juga cukup 
mudah hanya dengan menghubungkan robot 
pada travel adaptor dengan menggunakan 
kabel usb type C.

Under 500 gram

MINI SUMO IoT

Cara Penggunaan
Robot dikendalikan menggunakan smartphone 
melalui koneksi wireless. Hanya tersedia aplikasi 
untuk versi Android.

1.

Chip
Display
Aktuator
Encoder
RTC
Gyro
Wifi
Bluetooth
Baterai
Berat
Dimensi

SPESIFIKASI
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ESP32 (120Mhz)
No
2x Motor DC Geared
No
No
No
Yes
Yes
3s 1000mAh
dibawah 500 gram
-

Pertanyaan dan Jawaban
Bagaimana cara charger ?Q:
Menggunakan Travel Adapter langsung dihubungkan 
ke robot dengan kabel type C.

A:

Sudah temasuk baterai ?Q:
Harga tertera sudah termasuk baterai.A:

Tokopedia

KENDALIKAN DENGAN MUDAH
Dengan menggunakan koneksi wireless kamu dapat 

mengendalikan robot sumo menggunakan smartphonemu.



 LabVIEW (singkatan dari Laboratory 
Virtual Instrumentation Engineering 
Workbench) adalah perangkat lunak 
komputer untuk pemrosesan dan visualisasi 
data dalam bidang akuisisi data, kendali 
instrumentasi serta automasi industri yang 
pertama kali dikembangkan oleh perusahaan 
National Instruments.
 Robot omni memeliki kemampuan 
pergerakan yang lebih flexible dikarenakan 
dapat berpindah posisi kesegala arah tanpa 
harus merubah orientasi robot. Dengan 
LabVIEW proses pengendalian dan 
monitoring robot sepenuhnya dapat 
dilakukan dalam jarak jauh karena 
menggunakan teknologi wireless.
 Robot ini biasanya difokuskan untuk 
Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK bidang 
lomba Mobile Robotics. 

MYRIO-1900 OMNIDIRECTIONAL

CARA PENGGUNAAN
Menggunakan software LABVIEW, koneksi kerobot 
menggunakan wireless.

1.

Chip
Display
Aktuator
Sensor

Encoder
Roda
Camera

SPESIFIKASI
=
=
=
=

=
=
=

MyRio 1900
No
3x Motor DC PG36 24v
7 pcs Sharp GP2Y0A41SK0F
2 pcs TCRT-5000
Yes
Omni 100mm
Microsoft Camera

Pertanyaan dan Jawaban
Sudah termasuk pelatihan ?Q:
Sudah termasuk pelatihan.A:

MOBILE ROBOT
Video



 Training KIT Arduino Mega adalah 
platform untuk proses pembelajaran 
pemrograman perangkat keras elektronika 
menggunakan Arduino IDE. Terdapat 
berbagai piranti masukan dan keluaran 
yang dapat meningkatkan kreativitas 
penggunanya untuk membuat berbagai 
macam proyek.
 Dilengkapi dengan buku panduan yang 
lengkap membuat proses pembelajaran 
menjadi lebih menarik dan mudah. Dengan 
sistem perangkat keras yang terpadu, 
membuat training kit ini lebih ringkas dan 
awet.

DAFTAR MODULE
Arduino Mega 2560
LED Active Low
LED Active High
Traffic Light
Tombol tanpa pullup
Tombol dengan pullup
LED RGB CC
7 Segment CC Single
7 Segment Clock
Keypad 4x5 Timbul
Motor Stepper
ULN2003
LCD Oled 0.96
Power Supply 12 VDC

Ultrasonic HC-SR04
Bluetooth HC06
RTC DS3231
LM35 Sensor Suhu
Sensor LDR
MPU6050
Micro Servo
Dot Matrix with MAX7219
L293D Driver Motor
2x Motor DC
Potensiometer
LCD 1602
Joystick 2 Axis
Step Down LM2596

Being an Expert Arduino Programming

Pertanyaan dan Jawaban
Apa sudah ada buku panduan ?Q:
Sudah ada.A:

ARDUINO MEGA2560

TRAINING KIT
Tokopedia



 Mesin pemotong CO2 Laser adalah alat yang 
digunakan dalam mengerjakan Cutting(Pemotongan) 
dan Engraving(Grafir) beberapa bahan seperti Acrylic, 
Kayu, Kain Textile, Kertas, Kulit dan beberapa bahan 
non-logam.

TRANSPORTER
MECANUM WHEEL

BIAYA BAHAN dan JASA

BAHAN BAHAN/CM2

Biaya bahan dihitung dalam satuan cm2 dari seluruh luas desain 
dalam bentuk persegi atau persegi panjang.
Biaya jasa dihitung dari total panjang garis dari seluruh desain 
untuk menghitung perkiraan waktu pemotongan.

Akrilik 2 mm bening
Akrilik 2 mm putih susu
Akrilik 2 mm warna
Akrilik 3 mm bening
Akrilik 3 mm putih susu
Akrilik 3 mm warna

Triplek 3 mm
Triplek 6 mm

CUTTING/CM

Akrilik 5 mm bening
Akrilik 5 mm putih susu
Akrilik 5 mm warna

Biaya Total = Biaya Bahan + Biaya Jasa

Rp. 35
Rp. 40
Rp. 50
Rp. 45
Rp. 50
Rp. 60

Rp. 15
Rp. 25

Rp. 80
Rp. 90
Rp. 100

Rp. 50
Rp. 50
Rp. 50
Rp. 50
Rp. 50
Rp. 50

Rp. 50
Rp. 50

Rp. 50
Rp. 50
Rp. 50

Ultimate Directions

JASA LASER CO2 CUTTING

BIAYA JASA DESAIN
Kami juga menyediakan jasa desain 2D untuk 
pembuatan box, plakat, nomor rumah dll. Biaya jasa 
desain menyesuaikan kesulitan dari permintaan 
pelanggan.
Biaya jasa mulai dari Rp 20.000

Keterangan Tambahan
1. Maksimum dimensi 1 objek adalah 55 x 35 cm.



3D printer adalah sebuah proses untuk 
membuat atau mencetak benda padat atau 3 
dimensi dari desain yang sudah tersedia 
dalam format digital dan dibuat ke dalam 
bentuk 3D yang tidak sekedar nampak secara 
kasat mata namun juga bisa disentuh 
langsung, bisa diraba dan memiliki volume 
tertentu.

TRANSPORTER
MECANUM WHEEL

Ultimate Directions

JASA 3D PRINT

BIAYA BAHAN dan JASA

BAHAN BIAYA/gram

Biaya bahan dihitung dalam satuan gram berdasarkan 
perhitungan software CURA sesuai dengan desain yang dicetak.

PLA+ Rp 1.000

BIAYA JASA DESAIN
Kami juga menyediakan jasa desain 3D untuk 
pembuatan box, part, jig dll. Biaya jasa desain 
menyesuaikan kesulitan dari permintaan pelanggan.
Biaya jasa 3D mulai dari Rp 30.000

Keterangan Tambahan
1. Maksimum dimensi 1 objek adalah 350x350x400 mm.


